ERA STAR ST

Buismotor met elektronische eindschakelaar.
Ideaal voor screens en uitvalschermen met
handbediend en/of automatisch haaksysteem.
Maat S & 35 mm.

Complete en intuitieve programmering.
Programmeringswijzen geleid door visuele signzleringen:
handbediend, halfautomatisch en automatisch.

andige feedback via de beweging van het scherm.

Exclusieve functies:

RDC verstelbaar koppelreductiesysteem, blokkeert de beweging
geleidelijk aan zonder druk uit te oefenen op het doek wanneer
de gesloten positie wordt bereikt.

FRT Trekt het volledig vitgerolde doek over een programmeerbare
afstand terug. zodat slaphangen van het zonweringsdoek wordt
voorkomen.

FIC specifiek voor de automatisering van zonwering voorzien
van blokkeringsmechanisme met automatische haak.

FTA Specifiek voor de automatisering van zonwering voorzien
van blokkeermechanisme met handbediende haak. Zorgt voor
een comecte spanning van het doek in een of meerdere punten
waar de handmatige blokkering aanwezig is.

Veiligheid voor de automatisenng.

Maximale precisie van de standen van het rolsysteem:
dynamische auto-updatefunctie van de eindschakelzars
waarmee het rekken en krimpen van het doek dat mettertijd
optreedt wordt gecorrigeerd. De encodertechnologie garandeert
namelijk millimetrische precisie, betrouwbaarheid, behoud van
de ingestelde waarden, ook bij hoge temperaturen, en een altijd
optimale kracht bij het sluiten van de zonwering.

Mogelijkheid van parallelle aansluiting van meerdere
moteren vanuit één bedieningspunt zonder noodzaak van
verbindingen met extra besturingseenheden, dankzij de
ingebouwde elektronische kaart.

Verhinding met de klimaatsensoren, via draad en/of
afstandsbediening. met behulp van externe besturingseenheden.

Tijdsbesparing en eenvoud van de elekirische aansluitingen
dankzij de dubbele isolatie. is er geen “aardingsdraad” nodig.

Laag verbruik in standby.
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