CODE

BESCHRIIVING

STUKS'VERP.  CE

RTIFICERINGEN

EFIT MP 517

3 Nm, 17 rpm, 9 kg*

E FIT MP 817

§ Nm, 17 rpm, 13 kg*

E FIT MP 1517

15 Nm, 17 pm, 28 kg™

EFIT MP 3017

30 Nm, 17 rpm, 56 ko™

*Opzefeven gawicht , wazrde berekend met achthoekige rol met diameter van 0 mm
Preducten ook beschikbazr in meervoudige verpakking. Beem vaar meer mformatie contact met uw verkoper op

TECHNISCHE KENMERKEN

CODE

E FIT MP 517

EFIT MP 817

EFITMP 1517

E FIT MP 3017

ELEKTRISCHE GEGEVENS

VOEDING (Vac/Hz)

230/50

230750

STRODMOPNAME (A}

0,53

0.75

230750
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VERMOGEN W)

120
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OPGEHEVEN GEWICHT* (kg)
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DIMENSIONALE GEGEVENS

LENGTE (L} (mm)
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GEW CHT VAN DE MOTOR {kg)

113
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143

1,60

AFMETINGEN VERPAKKING (mm)
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W zarde berskend met achetoskige ml met dameter van £ mm. Beschermingsgraad (P&,

Lengte kabel 2,5 m, & draden in de kabel
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