Rolluiken

H.E-Lpﬂl:l rien

Screens Lonwering Lonneschermen
met Luifel

CODE BESCHRLIVING STUKS/VERP. CERTIFICERINGEN
EL5S1T 55 Nm. 17 rpm. 85 kg 1 CE

EL 517 55 Nm. 17 rpm. 100 kg® CE
ELT517 75 Nm. 17 rpm. 115 kg* CE
ELB01? B Nm. 17 rpm. 120 kg* CE

EL 10012 100 Nm, 12 rom, 150 kg* CE

EL 12012 120 Nm, 12 rpm, 180 kg* CE

*Opgeteven gawicht, wazrde berekend met rol met diametervan 70 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN

CODE | EL551T ELést? | EL?SIT | ELe012 | ELwomz | EL12012
ELEKTRISCHE GEGEVENS

VOEDING VajHz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
STRODMOPNAME (A) 1.45 1,80 2,00 1 45 175 210
VERMOGEN N) 340 420 420 340 391 455
GEARSORBEERD VERMOGEN STANDBY (W) 05 15 E 05 15 05
PRESTATIEGEGEVENS

KOPPEL (Nm) 55 55 75 Bl 100 120
SHELHEID {mpm) 17 17 17 17 1 12
OPGEHEVEN GEWICHT* (kg) B 100 15 120 150 180
AANTAL OMWENTELINGEN VOOR DE STOP 7 7 e 7 7 78
WERKINGSTLID {min) L L L L L L
DIMENSIOMALE GEGEVENS

LENGTE (L} {mm} 547 547 547 547 54T 547
GEWICHT VAN DE MOTOR (kg) 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150
AFMETINGEN VERPAKKING {mm) 00x1006750 | 100x100x750 | 100x100x750 | 100x1006750 | 100x7006750 | 10021006750

"W zardz herzkend met achdnekige ol met diameter van 70 mm. | Beschermingsgraad IP44.

Lengte kabel 2.5 m, & draden in de kabel
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