Screens Lonwering

Rolluiken

CODE BESCHRIIVING STUKSVERP.  CERTIFICERINGEN
EM 426 L Nm, 26 rpm. Bkg* [ & CE
EM 1024 10 Nm, 26 mm, 19 kg* 1 & (€
EMSIT 5 Nm, 17 . 0 ko 1 & CE
EMB17 B Nm, 17 rpm. 15 kg™ 1 g (€
EM 1517 15 Nm. 17 mm, 28 kg 1 CE
EM 3017 30 Nm, 17 mm, 56 kg* 1 g CE
EMLDI2 40 Nm, 12 mm, 75 kg® ] g3
EM5012 G0 Wim, 12 pm, 95 kg* 1 @ CE

*[lpgeheven gewichi, waanie berskead met ol met dameier van £ mm
Fraducten sak beschikbaar in meervoudige verpakking. Heem voor meer informatie contact met ww verkoger .

TECHNISCHE KENMERKEN

CODE | EMaze [EM1026 ] EmM517 | EMe17 [EM1s17 [ Ema0r7 | EMamiz [EMs0nz
ELEKTRISCHE GEGEVENS
VOEDING (Vac/Hz) awsn | pwse | zoso | zwso | nmose | Bos | opws | s
STRODMDPNAME (4) 050 178 0.33 055 175 1,10 110 110
VERMOGEN (W) 108 150 75 130 170 750 25 750
GEABSDRBEERD VERMOGEN STANDBY (W) T A5 <5 <5 <N <5 <5 <N5
PRESTATIEGEGEVENS
KOPPEL (Nm) i 1 ; : 15 30 il 50
SNELKEID (rpm) 14 74 17 1 17 17 12 12
OPGEHEVEN GEWICHT* (kgl : 19 g 15 7 04 75 95
AANTAL OMWENTELINGEN VOOR DE STOP 77 7 7 77 7 77 71 77
WERKINGSTLD {min) i L L A i L A i
DIMENSIONALE GEGEVENS
LENGTE (L) (mm) L7 051 126 L2 151 485 L4 LBk
GEWICHT VAN DE MOTOR (kg) 185 195 185 185 215 245 345 245
AFMETINGEN VERPAKKING (mm) ODcOMekd) | 90e90ei5 | 90w00chl | 9t | 90x9 0wk | 9090500 | PiePMe500 | 990500
“Waarde berekand met il met dameter (] nm. Beschermingsgraan [Pk
Lengte kabel 2.5 m, & draden in de kabel
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