Rolgordijnen

SHS

lonwering
CODE BESCHRLIVING STUKS/VERP.  CERTIFICERINGEN
ESTARST32  3hm 2kopm 1 & C€
ESIRSTS2, 5 hm. Zimpm 1 & CE
ESTAR ST 611 & Nm, 11 pm 1 & (€
ESTARST 1011 10Nm 11 mm 1 & CE
TECHNISCHE KENMERKEN
CODE | ESTARSTI24 | ESTARSTS24 | ESTARSTAIl | ESTARST 1011
ELEKTRISCHE GEGEVENS
VOEDING (Vac/Ha) 230/50 230/50 23050 Z30/50
STRODMOPNAME (A) .39 054 1,40 0.5k
VERMOGEN (W) 85 120 90 120
STAND-BY VERBRUIK. (W) <5 <05 A5 A5
PRESTATIEGEGEVENS
KOPPEL (Nm) 3 . 4 10
SNELHEID (rpm) i 2 11 1
AANTAL OMWENTELINGEN VOOR DE STOP - 100 »100 =100 =100
WERKINGSTLID {min) i § L L
DIMENSIONALE GEGEVENS
LENGTE (L) imm} 494 194 495 494
GEW ICHT VAN DE MOTOR (kg) 1 1 1 245
AFMETINGEN VERPAKKING (mm) I3 O 9530 93530 I 90530
Beschermingsgraad |Pud.
Lengte kabel 2,5 m, 3 draden in de kabel
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