ERAFITM

Buismotor met elektronische eindschakelaar en
ingebouwde radio-ontvanger.

Ideaal voor zonwering en rolluiken.

Maat M (J 45 mm.

Complete en intuitieve programmening.

Handige afstelling van de eindschakelaars op afstand
via zender op handmatige of halfautomatische wijze

{voor rolluiken wordt alleen de handmatige programmering
aanbevolen).

Eenvoudige programmening dankzij de feedback
via de beweging van de zonwering.

Programmering op niveaus: snel en veilig.

ankzij deze functie biedt de instelling enkele
keuremogelijkheden. en in geval van een verkeerde keuze,
start de programmering weer vanuit het vorige niveau zonder
dat de tot op dat moment geselecteerde instellingen opnieuw
peprogrammeerd hoeven te worden.

Blokkering van het geheugen om onverhoedse
opslag te voorkomen.

Exclusieve functie voor schermen:

ROC koppelreductiesysteem. blokkeert de beweging
op geleidelijke wijze zonder druk uit te oefenen op het
doek wanneer de gesloten posifie wordt beredkt.

FRT trekt het volledig uitgerolde doek over een programmeerbare
afstand terug, zodat slaphangen van zonweringsdosk wordt
voorkomen.

Verbinding met de klimaatsensoren

via radiobesturing met intuitieve programmering.
Mogelijkheid van parallelle aansluiting van meerdere
motoren vanuit één bedieningspunt zonder noodzazk

van verbindingen met extra besturingseenheden,

dankzij de ingebouwde elekironische kaart.

Laag verbruik in standby.




