CODE BESCHRLIVING STUKSVERP.  CERTIFICERINGEN

EFITM 817 B Nm, 17 rpm, 15 kg* & CE
EFIT M 1517 15 Nm. 17 rom, 28 kg* 1 & CE
EFIT M 3017 30 Nm, 17 rpm, 56 kg* & (€
EFIT M &0T2 40 Nm, 17 pm, 75 kg* & CE
E FIT M 5012 50 Nm. 17 rpm, 95 kg* @7 CE

*Opgefeven gawicht, wazrde bereband met achthoekige rol met diameter van 60 mm
Preducten ook beschikBazr in meervoudige verpakking. Neem vaar meer mformatie contact met uw verkoger op.

TECHNISCHE KENMERKEN

CODE | EFTM817 | EFTMI517 | ERITM3017 | ERTMADIZ | EFITM5012
ELEKTRISCHE GEGEVENS

VOEDING (Vac/Hz) 730/50 Z30/50 230/50 230/50 730/50
STROOMOPNAME [A) 055 075 110 110 1,10
VERMOGEN (W) 170 170 750 715 750
GEABSORBEERD VERMDGEN STANDBY (W) <5 <5 <5 <5 o5
PRESTATIEGEGEV ENS

KOPPEL (Nm) B 15 30 40 50
SNELHEID {pm) 7 17 17 17 13
OPGEHEVEN GEWICHT* (kg) 15 78 b 75 95
AANTAL OMWENTELINGEN VOOR DE STOP 9 9 97 97 9
WERKINGSTLID {min) § & i i i
DIMENSIONALE GEGEVENS

LENGTE (L) (mm) Ll4 451 44 T L3
GEWICHT VAN DE MOTOR {kg) 215 245 785 785 785
AFMETINGEN VERPAKKING {mm) D9k P 9000 530 90530 I P53

*W zardz herzkend met zchhozkige ml met dameter van £0 mm. Beschermingsgraad P44,

Lengte kabel 2,5 m, 3 draden in de kabel
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