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Rolluiken

CODE BESCHRLIVING STUKSNERP  CERTIFICERINGEM
E MAT SA 611 b N, 11 om. 12 ka® ] & (€
EMATSA 1011 10Nm 11 rpm, 1B ke” ] & (€

*Opgeteven gewicht, waardz herekend med achthozkige rol met Siametervan 40 mm

TECHNISCHE KENMERKEN

CODE E MAT 5A 611 E MAT 5A 1011
ELEKTRISCHE GEGEVENS

VOEDING (Var/Hz) 23050 230/50
STROOMOPNAME (A) 0.40 054
VERMOGEN (W) bl 120
GEABSORBEERD VERMOGEN STANDBY (W) <05 <05
PRESTATIEGEGEVENS

KOPPEL (Nm) b 10
SNELHEID (rpm) 11 11
OPGEHEVEN GEWICHT* (kg) 12 1
AANTAL OMWENTELINGEN V0GR DE STOP >100 >100
WERKINGSTLID {min) & &
OIMENSIONALE GEGEVENS

LENGTE (L} (mm) 496 49
GEW [CHT VAN DE MOTOR (kg) 1 255
AFMETINGEN VERPAKKING {mm) 530 00330

“Wzandz berzkznd met achifoekize ol met dameter van 40 mm. Beschermingsgraad P44,

Lengte kabel 2.5 m, 5 draden in de kabel
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