)
Rolpoorten

Rolluiken

CODE BESCHRIIVING STUKS/VERP  CERTIFICERINGEN
ESTARLA 5517 55 Mm. 17 rom. B5 kg 1 CE
ESTAR LA 6517 &5 Nm. 17 rpm. 100 kg* CE
ESTARLA 7517 75Nm. 17 pm. 115 kg* CE
ESTARLA 8012 BONm 17 pm. 120 kg* (€
ESTAR LA 10012 100 Nm, 12 mm, 150 kg* CE
ESTAR LA 12012 120 Nm, 12 om, 180 kg* CE

*Opgeftieven gawicht, wazrde berekend met rol met dametervan 70 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN
CODE | E STAR LA 5517 | E STAR LA £517 [ STAR LA 7517 | £ STAR LA 8012 |E STAR LA 10012 | STAR LA 12012
ELEKTRISCHE GEGEVENS
VOEDING Vac/Hz) Z30/50 230/50 130/50 230/50 230/50 230/50
STROOMOPNAME (A) 165 1,80 210 145 175 210
VERMOGEN W) 340 120 120 341 o 145
GEABSORBEERD VERMOGEN STANDBY (W) 05 05 IE 15 05 05
PRESTATIEGEGEV ENS
KOPPEL (Nm) 55 45 15 B0 100 120
SNELHEID (mpm) 17 17 17 12 12 12
OPGEHEVEN GEWICHT* (kg) 85 100 15 120 150 180
AANTAL OMWENTELINGEN VOOR DE STOP =100 ~100 =100 > 100 >101 -100
WERKINGSTLID {min) i i L § § i
DIMENSIONALE GEGEVENS
LENGTE (L) {mm) 872 672 671 472 612 §72
GEWICHT VAN DE MOTOR (kg) 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150
AFMETINGEN Y ERPAKKING (mm) W0 100750 | 100x100750 | 100x100x750 | 10106750 | 100x100x750 | 100x100x750
W zardz herzkend met zchetnskige ml et dameter van 70 =m. Beschermingsgraad P&,
Lengte kabel 2,5 m, & draden in de kabel
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