Rolluiken

Rolpoorten

lonwering Lonneschermen
met Luifel
CODE BESCHRIIVING STUKS/VERP. CERTIFICERINGEN
EXL 12012 120 Nm, 12 rpm 1 g3
EXL 15012 150 Nm. 12 rpm (€
EXL 18012 180 Nm. 12 rom 43
EXL 23012 730 Nm. 12 rom (€
EXL 30012 300 Nm, 12 rpm (€
TECHNISCHE KENMERKEN
CODE ExLi12012 | Exuisenz | Exciemiz | Exvzaenz | EXL30012
ELEKTRISCHE GEGEVENS
VOEDING (Vac/Hz) 730/50 230/50 730/50 730/50 23050
STRODMOPHAME (A) 34 15 17 19 5.4
VERMOGEN (W) 700 740 T80 810 1250
PRESTATIEGEGEVENS
KDPPEL (Nm) 120 150 180 730 300
SNELHEID (mpm) 12 12 12 12 12
OPGEHEVEN GEWICHT* (kg) 162 703 143 1 L05
AANTAL OMWENTELINGEN VAR DE STOP 16 1 k1 3 1
WERKINGSTIJD {min) § b 5 5 5
DIMENSIOMALE GEGEVENS
LENGTE (L) {mm) 530526 §39/626 5391424 5391528 BT854
GEWICHT VAN DF MOTOR {kg) 134 11.03 112 112 118
AFMETINGEN VERPAKKING (mm) TSt 10210 T5be2 1210 750%2 106210 TS 10210 752 1210
W zardz met achthoekige rol mes dlametervan 108 me. Beschermingsgrasd IPEE.
Lengte kabel 3 m, & draden in de kabel
e FASE OPYMEER
: HELTRAAL
FASE NEER'DP
R = AARTING
AFMETINGEN
L{a) _ 120
as L (b} , £ 100
g 28 o ol ]
4 77
i ﬁ: j 7] o
A== e IE
e / !
1B - 7




